常德市武陵区天榜豆制品厂年产1500t豆制品建设项目竣工环境保护验收意见
2022年12月4日，常德市武陵区天榜豆制品厂根据《常德市武陵区天榜豆制品厂年产1500t豆制品建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（1） 建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：常德市武陵区东江街道新坡社区9组，中心经纬度：东经111°43′57.30966″，北纬29°1′8.08025″。
建设规模：年产1500t豆制品。
主要建设内容：1号生产车间、2号生产车间、烤房、油炸车间、成品车间、办公室宿舍等及其他相关设施。
（2） 建设过程及环保审批情况
2016年12月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制《常德市武陵区天榜豆制品厂年产1500t豆制品建设项目环境影响报告表》；
2016年12月23日取得了《关于常德市武陵区天榜豆制品厂年产1500t豆制品建设项目环境影响评价报告表的审批意见》（常武环审【2016】140号）；
2020年3月申领排污许可证，编号：92430702MA4L8WNG11001L。
（3） 投资情况
项目实际总投资1000万元，环保投资113万元，约占总投资额的11.3%。
（4） 验收范围
常德市武陵区天榜豆制品厂年产1500t豆制品建设项目，具体包括：1号生产车间、2号生产车间、烤房、油炸车间、成品车间、办公室宿舍等及其他相关设施产生的废水、废气、噪声、固废治理情况进行验收。
二、工程变动情况
项目具体变动情况见下表。
表1-1 项目变动情况一览表
	项目
	类别
	环评
	实际
	变动说明
	是否属于重大变动

	环保设施
	锅炉废气
	“旋风除尘器+布袋电除尘器”处理后15m烟囱排放
	“水膜除尘”处理后22m烟囱排放
	锅炉燃料由生物质成型颗粒改为柴油，污染物减少，且根据检测报告，各项因子能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 大气污染物特别排放限值燃油标准。
	否

	
	烤炉废气
	通过1根15m烟囱排放
	“水膜除尘”处理后15m烟囱排放（与锅炉废气共用一套废气处理设备）
	/
	否

	
	油炸废气
	集气罩+油烟净化装置+15m 排气筒
	集气罩+油烟净化装置+6m 排气筒
	不属于主要排放口
	否

	
	食堂油烟
	设置集齐罩+高效油烟净化装置，1根15m烟囱
	不设食堂
	不纳入本次验收范围
	否

	
	废水处理
	近期：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。远期：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，并满足皇木关污水处理厂进水水质要求。
	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，并满足皇木关污水处理厂进水水质要求。
	目前本项目污水已接入市政管网，进入皇木关污水处理厂。
	否

	原辅材料
	锅炉燃料
	使用生物质成型颗粒
	使用柴油
	污染物排放减少
	否


项目整体建设符合环评要求，对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办（2015）52号文件和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）文件的内容，本项目无重大变动情况。
三、主要环境保护设施建设情况
（1） 废水
本项目废水包括生活污水和生产废水。
①生活污水
项目聘用员工70人，其中40人不在场内住宿，另外30人在场内住宿，不在场内住宿的生活用水量按照每人每天 100L 计算，在场内住宿的生活用水量按照每人每天150L计算，工作天数按照350 天，员工生活用水量约3150t/a（9t/d），污水产生系数取0.8，则污水产生量约2520t/a（7.2t/d）。污水中主要含有CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。生活污水经化粪池处理后进入皇木关污水处理厂。
②生产废水 
浸泡黄豆水：年产泡豆废水为1101t。大豆清洗废水：约1200t/a。豆腐压制废水：本项目有734t黄豆加工成白豆腐、卤干、千张等，废水产生量约为3670t/a（10.5t/d）。设备清洗废水：指生产场所、设备清洗时产生的废水，根据建设单位预估，清洗废水产生量为15t/d（5250t/a）。综上，本项目生产废水产生总量为11221t/a。主要污染物为：CODcr、BOD5、SS等。
生产废水进入厂内污水站“UASB+A/O”处理工艺处理后进入皇木关污水处理厂。
（2） 废气
项目运营期间废气产生主要为烤炉废气、锅炉废气、油炸废气。
①烤炉废气
公司烤炉使用生物质成型颗粒作为燃料，将会有颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度废气产生，此部分废气经“水膜除尘”处理后15m排气筒排放。
②锅炉废气
公司锅炉使用柴油作为燃料，将会有颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度废气产生，此部分废气经“水膜除尘”处理后22m排气筒排放。
③油炸废气
公司在油炸车间生产油炸豆腐产品时，食物烹饪、加工过程中将会产生油烟废气。目前，已设置油烟净化器，废气处理后设置6m排气筒排放。
（3） 噪声
本项目噪声主要来源于磨浆机、搅渣机、锅炉风机等，噪声源强为70～90dB。采取隔声、降噪措施后能控制噪声对周边环境造成影响。
（4） 固废
主要产生的固废为生活垃圾、污水站污泥、废油、磨浆工序产生的浆渣。详见下表所述。
表1-2 项目主要固体废物产生量
	序号
	废物种类
	废物名称
	产生工序
	产生量（t/a）
	处置措施

	1
	一般固废
	生活垃圾
	员工
	12.25
	交环卫部门处置

	2
	
	污泥
	污水站
	2
	交环卫部门处置

	3
	
	废油
	油炸工序
	6
	收集后外卖处理

	4
	
	浆渣
	磨浆工序
	367
	收集后外卖处理


四、环境保护设施调试效果
（一）废气
（1）有组织废气
根据监测结果，验收监测期间，锅炉废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 大气污染物特别排放限值燃油标准。烤炉废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度满足《工业炉窑大气污染排放标准》（GB 9078-1996）和《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》。油炸废气：油烟检测结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2浓度限值。
（2）无组织废气
根据监测结果，验收监测期间，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂界臭气浓度、NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1浓度限值。
（二）废水
根据监测结果，验收监测期间，废水各项指标符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，并满足皇木关污水处理厂进水水质要求。
（三）噪声
根据监测结果，验收监测期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。
（四）固废
本项目一般固体废物符合环评和环评批复的要求，能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。生活垃圾的处置满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中要求。
五、工程建设对环境的影响
根据监测结果，验收监测期间，环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中 2 类标准。
六、验收结论
该项目遵守国家相关法律法规规定，按照环评要求建设，严格执行“三同时”制度。经现场检查和采样监测，监测结果均达到验收执行标准的要求，环境保护设施管理到位。该项目的环评批复得到了落实。验收组同意该项目通过验收。
七、后续要求
(1)加强生产设备维护管理，做好职工环保教育。
(2)制定相应的环保管理制度。
[image: ]八、验收人员信息
验收人员见签到表。
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